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Русский - 21

ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
Включение прибора осуществляется путем нажатия сенсорной кнопки 
включения/выключения .
Коснитесь сенсорной кнопки включения/выключения .

После выключения конфорки 
или всей панели наличие 
остаточного тепла будет показано 
на соответствующих секторах 
цифрового дисплея индикацией 
(что значит «горячо»).

ВЫКЛЮЧЕНИЕ КОНФОРКИ
Для выключения конфорки установите 
значение  с помощью настройки нагрева 
сенсорной панели.

Для быстрого выключения конфорки прикоснитесь два раза к кнопке 
соответствующей конфорки. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛОКИРОВКИ ОТ ДЕТЕЙ
Блокировку от детей можно использовать для предотвращения случайного 
включения конфорки и варочной поверхности.
Кроме того, панель управления, за исключением сенсорной кнопки 
включения/выключения , можно заблокировать для предотвращения 
случайного изменения настроек, например при протирании панели тряпкой.

Включение/выключение блокировки от детей
1. Прикоснитесь к сенсорной кнопке

блокировки  и не отпускайте
ее в течение 3 секунд. В качестве
подтверждения прозвучит сигнал.

2. Прикоснитесь к любой сенсорной кнопке.
 отобразится на дисплее, сигнализируя, 

что блокировка от детей включена.

3. Для выключения блокировки от детей снова коснитесь и удерживайте 
сенсорную кнопку блокировки  в течение 3 секунд. В качестве
подтверждения раздастся звуковой сигнал.

После выключения устройства через несколько минут в целях 
безопасности автоматически активируется блокировка от детей.

примерно  
3 сек.
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Українська – 21

ВИМКНЕННЯ ПРИСТРОЮ
Для вимкнення пристрою використовуйте сенсорну кнопку увімкнення/
вимкнення .
Натисніть сенсорну кнопку увімкнення/вимкнення .

Після вимкнення окремої зони 
нагрівання або всієї варильної 
поверхні наявність залишкового 
тепла буде зазначено на 
цифровому дисплеї відповідної 
зони нагрівання у вигляді позначки 

 (що означає «гарячий»).

ВИМКНЕННЯ ЗОНИ НАГРІВАННЯ
Щоб вимкнути зону нагрівання, встановіть 
значення  за допомогою кнопок 
налаштування нагрівання на панелі керування.

Для швидкого вимкнення двічі натисніть кнопку відповідної зони нагрівання. 

ВИКОРИСТАННЯ ЗАМКА ВІД ДІТЕЙ
Для запобігання випадковому увімкненню зони нагрівання і увімкненню 
варильної поверхні можна використати замок від дітей.
Можна також заблокувати панель керування, за винятком  
сенсорної кнопки увімкнення/вимкнення , для запобігання випадковій 
зміні налаштувань, наприклад під час чищення панелі ганчіркою.

Увімкнення/вимкнення замка від дітей
1. Натисніть і утримуйте сенсорну кнопку

блокування  протягом 3 секунд.
На підтвердження пролунає звуковий
сигнал.

2. Натисніть будь-яку сенсорну кнопку
керування. На дисплеї з'явиться значок

, інформуючи про те, що замок від дітей 
увімкнено.

3. Щоб вимкнути замок від дітей, ще раз натисніть і утримуйте сенсорну
кнопку блокування  протягом 3 секунд. На підтвердження пролунає
звуковий сигнал.

Після вимкнення пристрою задля безпеки за кілька хвилин 
автоматично активується замок від дітей.

прибл. 3 сек.
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Ø 15,0 см (Передня): 199,6 Вт / кг

Ø 15,0 см (Задня частина): 199,9 Вт / кг
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Қазақ - 21

ҚҰРЫЛҒЫНЫ СӨНДІРУ
Құрылғыны толық сөндіру үшін On/Off control  (Қосу/Өшіру) түймешігін 
қолданыңыз. 
On/Off control  (Қосу/Өшіру) түймешігін басыңыз. 

Бір пісіру алаңын сөндіргеннен 
кейін немесе пештің үстін бірақ 
сөндіргеннен кейін, қалдық 
қызу тиісті пісіру алаңының 
бейнебетінде  (“ыстық”) 
белгішесі ретінде көрсетіледі.

ПІСІРУ АЛАҢЫН СӨНДІРУ 
Пісіру алаңын сөндіру үшін параметрді  
қалпына, басқару панелінің қызу параметрін 
қолданып қайтарыңыз. 

Бұдан да жылдам сөндіру үшін тиісті пісіру алаңының тетігін екі рет түртіңіз. 

БАЛА ҚАУІПСІЗДІГІ ҚҰРАЛЫН ҚОЛДАНУ 
Бала қауіпсіздігі құралын пісіру алаңын байқаусызда іске қосып, пештің 
үстін қосып қоюға жол бермеу үшін қолдануға болады. 
Сонымен қатар, басқару панелінің On/Off control  (Қосу/Өшіру) 
сенсорлық түймешігінен басқа түймешіктерін, мысалы басқару панелін 
шүберекпен сүртіп жатқанда параметрлер байқаусызда өзгеріп кетпес 
үшін құрсаулап қоюға болады.

Бала қауіпсіздігі құралын іске қосу / сөндіру 
1. Құлып  сенсорлық түймешігін шамамен

3 секунд басыңыз.
Дыбысты сигнал естіліп, таңдау
құпталғанын білдіреді.

2. Кез келген басқару сенсорын басыңыз.
Бейнебетте

 көрсетіледі де, бала қауіпсіздігі 
құралының қосылғанын хабарлайды.

3. Бала қауіпсіздігі құралын сөндіру үшін Құлып  сенсорлық түймешігін
тағы 3 секунд басыңыз. Дыбыстық сигнал естіліп таңдауды растайды.

Құрылғыны сөндіргеннен кейін бала қауіпсіздігінің құлпы, қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету үшін бірнеше минут ішінде автоматты түрде іске 
қосылады.

шамамен 3 сек.
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